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PRESENTACION MANUSA

CIFRAS CLAVE

Afio de fundacion: 1966. manusa

Volumen de Ventas en el 2008:

15.000 puertas. Nacional
48%
Exportacion

Parque mundial instalado: 52%

95.000 puertas.

Estructura técnica en 50

paises. & \
2. Ve
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Certificacion 1SO 9001:2000 \E é 2\ 0% 5

desde el afio 2001.
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PRESENTACION MANUSA

NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

» Amplia gama de productos y servicios para el sector de transportes y de la seguridad:
PSD, pasillos automaticos reversibles (PAR), control de accesos (E-GATE), centrales, laterales,
telescépicas, anti-panico, curvas, giratorias, herméticas, mantenimiento, etc...
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e 14.000 m2 distribuidos en dos plantas de fabricacion.
e La fabrica principal se ha ampliado y dotado con las ultimas

tecnologias, como la nueva automatizacion de las lineas de
produccion, el almacén automatico de aluminio o la linea de lacado.
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PRESENTACION MANUSA

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES E INSTALACIONES

FGV

EuskoTren ISA

AFGC renfe

de la Generalitat
de Catalunya

)

Transnons
Metropolitans
de Barcelona
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PRESENTACION MANUSA

OBJETIVO COMUN

Nuestra experiencia en el sector y la dimensiéon de nuestros
medios tecnolégicos y equipo humano nos permite
gestionar el proyecto desde el principio hasta el final del
trayecto.

e Concepto.

e Investigacion y Desarrollo (I1+D).

e Disefo.

e Fabricacion.

e Instalacion.

e Servicio Asistencia Técnica (S.A.T.).
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VENTAJAS DE LAS PSD
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VENTAJAS DE LAS PSD

. QUE ES UNA PSD?
Una PSD o “Platform Screen Door” es una puerta corredera
automatica que separa fisicamente el andén de la zona de via, en
estaciones de tren o metro.

PSD MANUSA, ESTACION CAN CUIAS L11 TMB (BARCELONA)
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VENTAJAS DE LAS PSD

SEGURIDAD

SERVICIO

CONFORT

COSTES

PSD MANUSA
ESTACION FGC
(BARCELONA)
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VENTAJAS DE LAS PSD

VENTAJAS EN SEGURIDAD

Evita caidas e intrusiones en vias.

Bloquea el acceso no autorizado al tunel.
Elimina el riesgo de suicidio.

Protege a viajeros en sistemas “Driverless”.
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VENTAJAS DE LAS PSD

VENTAJAS EN SERVICIO

Elimina retrasos asociados a accidentes.
Incrementa la frecuencia.

Permite incorporar sistemas de informacién al
viajero (1).

Permite afnadir publicidad (2).
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VENTAJAS DE LAS PSD

VENTAJAS EN CONFORT

Elimina las molestias del efecto piston.
Incrementa la limpieza en via.

Mejora la calidad del aire en el andén,
permitiendo una o6ptima climatizacion (1).
Incrementa la superficie utilizable del andén.
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VENTAJAS DE LAS PSD

VENTAJAS EN COSTES

Elimina los costes asociados a los accidentes.
Reduce los costes asociados a la limpieza de via.
Reduce los costes de climatizacion.
Aumenta los ingresos por publicidad y otros.
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EL PRODUCTO
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EL PRODUCTO

CONFIGURACION
TIPICA DE UNA TPA
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EL PRODUCTO

CONFIGURACION
TIPICA DE UNA TPA
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MODULO TPA

Haojas Batientes de Emergencia
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EL PRODUCTO

MODULO TPA
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EL PRODUCTO

MODULO TPA
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EL PRODUCTO

IMPLANTACION TIPICA
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BARRERAS TARIFARIAS (PAR)
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BARRERAS TARIFARIAS (PAR)

PAR

B 550mm 6 600mm de ancho de paso.
B Alta seguridad.
B Alta capacidad de paso.

O PMR

B 900mm de ancho de paso.
B Alta seguridad.
B Adaptable a casuistica diversa.
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BARRERAS TARIFARIAS (PAR)

TIPOS DE MUEBLE PAR

Paso 1 Paso 2
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BARRERAS TARIFARIAS (PAR)

CARACTERISTICAS DEL PAR

[0 Dimensiones 2200x1050x325mm (LxHxA).

[0 Tiempo de apertura ajustable entre 0,6 y 1,5 s.
[0 Tiempo de cierre ajustable entre 0,6 y 1,5 s.

[0 Fuerza de cierre ajustable entre 40 y 140N.

[0 Aceleracion maxima: 1.5 m/s2.

[0 Soporta hasta 30 barreras fotoeléctricas.

[J Sistema de apertura por caida de tension por energia
mecanica intrinseca.

manusa @



BARRERAS TARIFARIAS

TIPOS DE MUEBLE P
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BARRERAS TARIFARIAS (PAR)

CARACTERISTICAS DEL PMR

[0 Exclusa de 4 hojas deslizantes.

0 Dimensiones 2200x1050x500mm (LxHXxA).

[0 Tiempo de apertura ajustable entre 0,6 y 1,5 s.
[0 Tiempo de cierre ajustable entre 0,6 y 1,5 s.

[0 Fuerza de cierre ajustable entre 40 y 140N.

0 Aceleracion maxima: 1.5 m/s2.

[0 Soporta hasta 60 barreras fotoeléctricas.
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energia mecanica intrinseca.
[0 Acabado estandar en inoxidable AISI 306.
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BARRERAS TARIFARIAS (PAR)
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BARRERAS TARIFARIAS (PAR)
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BARRERAS TARIFARIAS (PAR)
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BARRERAS TARIFARIAS (PAR)
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BARRERAS TARIFARIAS (PAR)
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BARRERAS TARIFARIAS (PAR)

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

[0 Modo entrada.
[0 Modo salida.
[J Bidireccional.
[0 Bloqueado.

[0 Emergencia.

11k
I Lioerar un paso.
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BARRERAS TARIFARIAS (PAR)

PARAMETROS AJUSTABLES

Velocidad maxima de apertura.
Velocidad maxima de cierre.
Fuerza de cierre.

Tiempo de retardo para cerrar.
Carrera.
Direccion.
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BARRERAS TARIFARIAS (PAR)

GRUPO MOTOR

[0  Un dnico grupo motor para todos los modelos.

[0  Sin motoreductor.

[0  Control de posicion independiente para cada hoja.

O  Mecanismo de blogueo de hojas robusto. No necesita
electrofreno.

[0  Soporta hasta 20 Kg. por hoja.

[0  Grupo motor independiente del bastidor. Bajo MTTR.

[0  Alta disponibilidad.
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BARRERAS TARIFARIAS (PAR)

DIVERSOS

[0  Soporta hasta 30 fotocélulas.

[0 Tres buses de 10 fotocélulas de seguridad o de control de
fraude.

[0  Apertura de emergencia por contrapeso. En caso de fallo
de corriente abre las hojas por energia mecéanica
intrinseca.

= Pictogramas.

[0  Soporta varios pictogramas de paso o estado para
informar al usuario.

[0  Avisador acustico. Incorpora avisador acustico para
indicacion de anomalias o de intento de fraude.
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i GRACIAS POR SU ATENCION!

PSD MANUSA, ESTACION PARQUE DE MEDIANAS,
CENTRO COMERCIAL PLAZA IMPERIAL (ZARAGOZA)

WwWww.manusa.com
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CONTACTOS

OFICINAS CENTRALES MANUSA

Edif. TESTA-10, 4°
Avda. Via Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat del Vallés
Barcelona - Espafia
Tel. +34 902 321 400
Fax. +34 902 321 450

UNIDAD DE NEGOCIO CONTROL DE ACCESOS

Crta. Pla de Santa Maria, Km 1,2
Pol. Ind.
43800 - Valls
Tarragona - Espafia
Telf.: +34 902 321 700
Fax.: +34 902 321 750

WwWww.manusa.com
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